Zakladni logomanual

cltle

Ochranna zona

Ochranna zéna je stanoveni minimalni velikosti plochy
v bezprostredni blizkosti logotypu, do které nesmi

zasahovat text ani jiné grafické prvky. Respektovani
tohoto prostoru zaru€uje dobrou Citelnost
a dostatec¢nou plsobivost logotypu.

Ochranna zéna logotypu je oznacena pismenem , X",
ktera vychéazi z vysky pismene ,e".

Minimalni velikost logotypu

ctte
Minimalni velikost logotypu zaru€uje jeho Citelnost
pfi pouziti na malych formatech. Je odvozena 10
od 8ifky logotypu, ktera musi byt minimalné 10 mm . mm
Barevnost s prechodem
Definice barevnosti logotypu slouzi k co nejverné;si
barevné aplikaci logotypu v praxi. CMYK 100/70/0/0
Pantone 293 C /U
Prevodni tabulka definuje rdzné zplsoby pouZiti: RGB 0/81/58
soutiskové barvy CMYK, pfimé barvy Pantone, RGB
(Hex) pro digitalni zobrazovani a samolepici folie Hex #00509d
ORACAL. ORACAL 57 /M

Uziti logotypu

Zakladni pozitivni plnobarevna varianta loga
se pouziva pro vSechny aplikace na bilém
nebo sveétlém podkladu. Tato verze je preferovanou

a taky nejpouzivanéjsi variantou loga pro veskeré

firemni materialy a komunikaci. Pouziva se vSude e e e e
tam, kde to technologie a barevnost umoznuji.

Dalsi varianty logotypu definuji pouziti barevného
logotypu na tmavém podkladu a pouziti

jednobarevné varianty logotypu na svétlém i tmavéem
podkladu.

Pozitivni plnobarevna Negativni plnobarevna

ctte ctte

Pozitivni jednobarevna Negativni jednobarevna
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Zakladni logomanual

Uziti loga s doplnkovym grafickym

7777 clie

Ochranna zona

Ochranna zéna je stanoveni minimalni velikosti plochy

v bezprostredni blizkosti logotypu, do které nesmi
zasahovat text ani jiné grafické prvky. Respektovani
tohoto prostoru zaru€uje dobrou Citelnost

a dostatec¢nou plsobivost logotypu.

Ochranna zéna logotypu je oznacena pismenem , X",
ktera vychéazi z vysky pismene ,e".

Minimalni velikost logotypu

7177 ctte

Minimalni velikost logotypu zaru€uje jeho Citelnost
pfi pouziti na malych formatech. Je odvozena
od 8ifky logotypu, ktera musi byt minimalné 10 mm .

25 mm

. CMYK 100/70/0/0 CMYK 100/40/0/0

Barevnost s prechodem Pantone 293 C /U Pantone 2195C /U

RGB 0/81/58 RGB 0/117 /191

Definice barevnosti logotypu slouZi k co nejverne;si Hex #00509d Hex #0075bf

5 aplikaci | i.

barevné aplikaci logotypu v praxi ORACAL 57/ M ORACAL 52/ M
Prevodni tabulka definuje rlizné zplsoby pouziti:

soutiskove barvy CMYK, primé barvy Pantone, RGB CMYK 100/0/60/ 20 CMYK 70/0/65/0
(Hex) pro digitalni zobrazovani a samolepici félie

ORACAL. Pantone 327C/U Pantone 2257 C /U

RGB 0/132/112 RGB 71/178 /122

Hex #008470 Hex #47b27a

ORACAL 66 /M ORACAL 61/M

Uziti logotypu

Zakladni pozitivni plnobarevna varianta loga

se pouziva pro vSechny aplikace na bilém

nebo sveétlém podkladu. Tato verze je preferovanou
a taky nejpouzivanéjsi variantou loga pro veskeré

firemni materialy a komunikaci. Pouziva se vSude

tam, kde to technologie a barevnost umoznuji. IIII e tte
Dalsi varianty logotypu definuji pouziti barevného

logotypu na tmavém podkladu a pouziti

jednobarevné varianty logotypu na svétlém i tmavéem
podkladu.

Pozitivni plnobarevna Negativni plnobarevna

1777 clic 1777 clle

Pozitivni jednobarevna Negativni jednobarevna
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Zakladni logomanual

Uziti loga s dodatkovym textem investujeme

) S vySSim smyslem
elle

sinvestujeme s vyssSim smyslem®.

Ochranna zona

Ochranna zéna je stanoveni minimalni velikosti plochy investuieme
v bezprostfedni blizkosti logotypu, do které nesmi
zasahovat text ani jiné grafické prvky. Respektovani

tohoto prostoru zaru€uje dobrou Citelnost

a dostatec¢nou plsobivost logotypu.

Ochranna zéna logotypu je oznacena pismenem , X",
ktera vychéazi z vysky pismene ,e".

S vySSim smyslem

Minimalni velikost logotypu investujeme
s vySsim smyslem
ctte

Minimalni velikost logotypu zaru€uje jeho Citelnost
pfi pouziti na malych formatech. Je odvozena

od $itky logotypu, ktera musi byt minimalné 10 mm . SSmm
Barevnost s prechodem
Definice barevnosti logotypu slouzi k co nejverné;si CMYK 100/70/0/0 CMYK 0/0/0/45
barevné aplikaci logotypu v praxi.

Pantone 293C /U Pantone 429C /U
Prevodni tabulka definuje rlizné zplsoby pouziti: RGB 0/81/58 RGB 168 /168 / 167
soutiskové barvy CMYK, pfimé barvy Pantone, RGB Hex #00509d Hex #2828a7
(Hex) pro digitalni zobrazovani a samolepici félie

ORACAL 57 /M ORACAL 76 /| M

ORACAL.

Uziti logotypu

Zakladni pozitivni plnobarevna varianta loga

se pouziva pro vSechny aplikace na bilém

nebo sveétlém podkladu. Tato verze je preferovanou
a taky nejpouzivanéjsi variantou loga pro veskeré
firemni materialy a komunikaci. Pouziva se vSude

tam, kde to technologie a barevnost umoz#uiji e tte s vyssim smyslem e t te / s vyssim smyslem

Dalsi varianty logotypu definuji pouziti barevného
logotypu na tmavém podkladu a pouziti
jednobarevné varianty logotypu na svétlém i tmavéem
podkladu.

investujeme

investujeme

Pozitivni plnobarevna Negativni plnobarevna

investujeme

e/ o [

investujeme

Pozitivni jednobarevna Negativni jednobarevna
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Zakladni logomanual

Uziti loga s dopinkovym prvkem
,member of ette“.

Ochranna zona

Ochranna zéna je stanoveni minimalni velikosti plochy

v bezprostredni blizkosti logotypu, do které nesmi
zasahovat text ani jiné grafické prvky. Respektovani
tohoto prostoru zaru€uje dobrou Citelnost

a dostatec¢nou plsobivost logotypu.

Ochranna zéna logotypu je oznacena pismenem , X",

ktera vychéazi z vysky pismene ,e".

Minimalni velikost logotypu

Minimalni velikost logotypu zarucuje jeho Citelnost
pfi pouziti na malych formatech. Je odvozena
od 8irky logotypu, ktera musi byt minimalné 10 mm .

Barevnost s prechodem

Definice barevnosti logotypu slouzi k co nejverngjsi
barevné aplikaci logotypu v praxi.

Prevodni tabulka definuje rlizné zplsoby pouziti:
soutiskové barvy CMYK, pfimé barvy Pantone, RGB
(Hex) pro digitalni zobrazovani a samolepici folie
ORACAL.

Uziti logotypu

Zakladni pozitivni plnobarevna varianta loga

se pouziva pro vSechny aplikace na bilém

nebo sveétlém podkladu. Tato verze je preferovanou
a taky nejpouzivanéjsi variantou loga pro veskeré
firemni materialy a komunikaci. Pouziva se vSude
tam, kde to technologie a barevnost umoznuji.

Dalsi varianty logotypu definuji pouziti barevného
logotypu na tmavém podkladu a pouziti

jednobarevné varianty logotypu na svetlém i tmavéem

podkladu.

graficka
specialka

I441 nember of ctte

I147 nember of clle

I117 rember of clte

CMYK 100/70/0/0
Pantone 293 C /U
RGB 0/81/58
Hex #00509d
ORACAL 57 | M
CMYK 100/0/60/20
Pantone 327C/U
RGB 0/132/112
Hex #008470
ORACAL 66 /M

I117 nember of ctte

Pozitivni plnobarevna

I1171 nember of cLte

Pozitivni jednobarevna

50 mm

CMYK 100/40/0/0
Pantone 2195C /U
RGB 0/117 /191
Hex #0075bf
ORACAL 52 /M
CMYK 70/0/65/0
Pantone 2257 C /U
RGB 717178/ 122
Hex #47b27a
ORACAL 61/M

member of €tte

Negativni plnobarevna

I117 ember of ctte

Negativni jednobarevna
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Zakladni logomanual

Prvek ,jednotlivé odvétvi“.

Ochranna zona

Ochranna zéna je stanoveni minimalni velikosti plochy
v bezprostredni blizkosti logotypu, do které nesmi
zasahovat text ani jiné grafické prvky. Respektovani
tohoto prostoru zaru€uje dobrou Citelnost

a dostatec¢nou plsobivost logotypu.

Ochranna zéna logotypu je oznacena pismenem , X",
ktera vychéazi z vysky pismene ,e".

Minimalni velikost logotypu

Minimalni velikost logotypu zarucuje jeho Citelnost
pfi pouziti na malych formatech. Je odvozena
od 8irky logotypu, ktera musi byt minimalné 10 mm .

4 swby

I udrzitelnost

/

technologie

4 ivotni styl

V4 sluzby

I udrzitelnost

/

technologie

4 ivotni styl

Y 4 sluzby
J  udrzitelnost
7/ technologie

4 votni styl

L —

25 mm

CMYK 100/70/0/0 CMYK 100/40/0/0
Barevnost s pfechodem Pantone 293C /U Pantone 2195C /U
RGB 0/81/58 RGB 0/117 /191
Definice barevnosti logotypu slouZi k co nejverne;si Hex #00509d Hex #0075bf
barevné aplikaci logotypu v praxi. ORACAL 57/ M ORACAL 52/ M
Prevodni tabulka definuje rlizné zplsoby pouziti:
e B ey e e
ORACAL. Pantone 327C/U Pantone 2257 C /U
RGB 0/132/112 RGB 71/178 /122
Hex #008470 Hex #47b27a
ORACAL 66 /M ORACAL 61/M
Uziti logotypu
Zékladni pozitivni plnobarevna varianta loga Y 4 sluzby

se pouziva pro vSechny aplikace na bilém

nebo sveétlém podkladu. Tato verze je preferovanou
a taky nejpouzivanéjsi variantou loga pro veskeré
firemni materialy a komunikaci. Pouziva se vSude
tam, kde to technologie a barevnost umoznuji.

Dalsi varianty logotypu definuji pouziti barevného
logotypu na tmavém podkladu a pouziti
jednobarevné varianty logotypu na svetlém i tmavéem
podkladu.

/

udrzitelnost

V 4 technologie

4 ivotni styl

Pozitivni plnobarevna

V4 sluzby
4 udrstelnost
V4 technologie
Y 4 zivotni styl

Pozitivni jednobarevna
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Negativni plnobarevna

V 4 sluzby
I udrzitelnost

Y 4 technologie
4 Zivotni styl

Negativni jednobarevna
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